Úloha 2 - Magnetoterapie
Úkoly měření: 

a) Stanovte hodnotu amplitudy magnetické indukce, kterou produkují  magnetoterapeutické přístroje, jenž jsou součástí úlohy

b) Zakreslete měřené průběhy napětí na snímací cívce 

Postup měření: 

1. Pro stanovení magnetické indukce si vyrobte z přiloženého kablíku kruhovou smyčku, u níž budete znát základní parametry, tj. počet závitů a průměr/plochu smyčky.

2. Tuto smyčku přiložte na magnetoterapeutický přístroj a průběh na ní snímejte osciloskopem. 

3. Tento průběh zakreslete a zapište si jeho základní parametry – tvar, amplitudu a frekvenci. 
Vztahy potřebné pro výpočty:
Φ = B * S, 

kde 
Φ[Wb] 
je magnetický tok, 



[1]
B [T] 

je magnetická indukce kolmá na plochu smyčky
S [m2] 
je plocha smyčky 

Ui = -n * dΦ/dt
kde 
Ui [V]

je napětí indukované na smyčce

[2]




t [s] 

je čas




n

je počet závitů smyčky

Je-li magnetické pole střídavé a sinusového průběhu, můžeme pro magnetický tok psát rovnici 

Φ = Φm*sin(ω * t), 
kde 
Φm je amplituda magnetického toku


[3]




ω [s-1] je úhlová frekvence

Pro průběh napětí bude v souladu s [2] platit

u = -n * Φm * ω * cos(ω * t)








[4]
Mezi samotnými amplitudami bude potom platit vztah 
Um  = n * Φm * ω









[5]
S použitím vztahů [1] a [5] můžeme konečně odvodit výraz pro hledané Bm , které za pomoci předem známých hodnot S a n a změřených hodnot Um a ω spočítáme.  
